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115DUOHPS2-B1

-Prüfaufkleber Duo auf Unterseite

-Beschilderung Duo/Typschild auf Geräterückseite
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1  erstellt                         Hanf,30.4.04

3  NFP-G                         Hanf,11.1.07

4  D-Richtung                  Hanf,6.9.07

5 IKK getrennt beilegen  Hanf,17.7.08

6 WS8 statt WS2            Hanf, 31.3.10

7 BG Dicht.satz raus       Hanf,6.7.10

8 WS8 raus, AP--> Bl.2   Hanf,4.8.10

9 IK-NF2 statt IKK                   Bubke,28.5.14

ACHTUNG :  IK-NF2 (22) plus

Ionentauscher-Nachfüllpack (19)

werden getrennt geliefert. Einbau

erst bei Geräteinstallation

H ergibt sich bei

kpl. zusammen-

gebautem Gerät
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Achtung 1:

1) Filterpatronenbestückung:

   1 x Leerkartusche IK-NF2  plus 1 x Ionentauscher-

   harz/ Nachfüllpack plus 1 x NFP Premium.

2) IK-NF2(22) und Nachfüllpack(19) werden nicht im

    Gerät montiert  sondern in Einzelverpackung beigelegt.

3) Arbeitsplan auf Blatt 2.

           Achtung 2:

Wasserhahn gehört nicht zum

Lieferumfang, er ist gesondert

zu erwerben.
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11 Schlauchsätze geänd.         Jacobs 17.10.18

Eckventil

(3/8")

3/8" Ü

3/8"a

Quetschverschraubung 10mm

(ohne Quetsche 3/8"a)

10 Einzelgerätenr. weg     Hanf,2.9.14
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